
Thermomètre laser 
 

Testo 830 
 
 
 
Thermomètre infrarouge avec une 
visée laser, valeurs limites ajustables 
et fonction alarme 
Le thermomètre infrarouge rapide et 
universel avec marquage visée laser 1 
point, et optique 10:1, de conception 
ergonomique forme "pistolet". 

 
 

• Optique 10:1  
• Ecran rétro-éclairé  
• Alarme sonore et visuelle  
• Emissivité réglable de 0,2 … 1,0  
• Enregistrement rapide de données  
• Marquage avec visée laser  
• Valeurs limites d'alarme réglable  
• Alarme acoustique et optique lors des dépassements de valeurs limites  
• Bon maniement par la "conception de pistolet"  
• Ecran rétro-éclairé  
• Emissivité réglable (0,2 ... 1,0)  
• Affichage de la valeur actuelle et ancienne  

 
Température de stockage -40 … +70 °C 
Température de fonctionnement -20 … +50 °C 
Type de batteries Pile 9V 
Autonomie 15 h 
Poids 200 g 
Dimension 190 x 75 x 38 mm 
Matière du boîtier ABS 

Type de sonde Infrarouge 
Plage de mesure -30 … +400 °C 
Précision ±1.5 °C ou 1.5 % v.m. (+0.1 … +400 °C) 

±2 °C ou ±2 % v.m. (-30 … 0 °C) 
Résolution 0.5 °C 
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